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Analizator sieci do 1654743 KWII ("
montazu na panelu N

z pomiarem jakoSci is gz
zasilania

Jakos¢ sieci elektrycznej pod nadzorem

CVM-A1500 zostat zaprojektowany w celu monitorowania

i nadzorowania parametrow elektrycznych, a takze w celu
wykrywania problemoéw z jakoScig zasilania. Idealny sprzet
do zamontowania w waznych punktach pomiarowych,

takich jak gtéwne czesci instalacji lub urzadzenie bedace
zrodtem probleméw. CVM-A1500 zapewnia szeroki wachlarz
wyswietlanych parametréw elektrycznych takich jak:

> Napiecia, prady, moce, energie

> Zapotrzebowanie ha moc pradu zmiennego z podziatem na poszczegolne fazy

> Rejestrowanie zdarzen dotyczacych jako$ci zasilania co ¥z cyklu z naste-
pujacymi danymi: data, godzina, czas trwania i powigzany ksztatt fali

> Zmienne jakoSci zasilania: Niezrownowazenia, asymetrie, flicker itd.

> Dekompozycja do 63. harmoniczne;

Monitorowanie ksztattow fali napieciowej i pradowej w czasie rzeczywistym

(funkcja oscyloskopu)

Wykres wskazowy

Poréwnanie poboru energii w formie wykresu

Zawiera datalogger danych z programem do zarzadzania energig (SGE):

umozliwia gromadzenie danych zarejestrowanych na serwerze lub kompu-

terze osobistym bez ograniczen.

v

v v v

tatwy, prosty i dostepny

Urzadzenie posiada bardzo przyjazny interfejs. Zapewnia natych-
miastowy dostep, za pomocg dowolnej przegladarki internetowej,
do wyswietlanych danych chwilowych, wykresow i tabel; umozli-
wia rowniez w prosty i szybki sposéb wyeksportowac dane.

Program do zarzgdzania, idealny dodatek

CVM-A1500
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Datalogger w wyposazeniu seryjnym

Urzadzenie obejmuje modut datalogger z wbudowanym programem

PowerStudio: narzedzie stuzace do analizy, ktére umozliwia dostep do wszystkich
informacji zarejestrowanych przez analizator, a takze zapewnia komunikacije

z wykorzystaniem Ethernetu. WySwietla przecigtne wartosci z roznymi
konfiguracjami, tacznie z warto$ciami maksymalnymi, minimalnymi, przyrostowymi
energii, zdarzeniami jako$ciowymi z powigzanym ksztattem fali, zarejestrowanymi
alarmami i dodatkowymi obliczeniami zaprogramowanymi przez uzytkownika.

Rejestracja ksztattu fali

Analizator wychwytuje ksztatt fali napiecio-
wej i pradowej przy wykrywaniu zdarzen ja-
kosciowych lub znieksztatcenia fali napigcio-
wej oraz przechowuje odnotowane ksztatty
fal w swojej pamieci, do dalszej analizy za
posrednictwem serwera WWW lub poprzez
pobranie danych do programu PowerStudio.

Oscyloskop w czasie rzeczywistym

WysSwietla w czasie rzeczywistym
ksztatty fal napieciowych i
pradowych, posiada opcje zoom w
odniesieniu do amplitudy fali oraz
czasu, aby zapewni¢ doktadniejszy
obraz danych.
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Z mozliwoScig rozszerzenia o wiele funkgji

Jego modutowa budowa oraz
mozliwos$¢ rozbudowy za
pomoca modutéw rozszerzenia
czynig go bardziej wszech-
stronnym, pozwalajac dodac
r6zne funkcje komunikacji i

protokoty. Moduty oferujg wiele
mozliwosci kombinacji wejs¢/
wyjs¢, zaréwno cyfrowych,
analogowych lub przekazni-
kowych do sterowania dowol-
nym parametrem instalacji.
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