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Mantén la precisión

Gestión total

Los dispositivos Wibeee están calibrados 

para asegurar su precisión. No obstante, 

en instalaciones complejas, es necesario 

asegurar la veracidad de las medidas. Para 

ello, Wibeee App permite calibrar fácilmente 

el equipo durante el proceso de instalación.

El sistema gestiona diferentes Wibeee de un 

mismo centro que se pueden unificar por usos 

de energía de cada dispositivo en potencia, 

iluminación o climatización entre otros. Así se 

realiza una gestión globalizada de un edificio 

con diferentes puntos de consumo.

Cuatro cuadrantes
Wibeee diferencia entre energía consumida 

y generada. Si dispones de un sistema de 

autogeneración en tu hogar o empresa, 

podrás conocer también la energía generada 

por tu instalación. Analizador de consumo y 

analizador de generación.
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Monofásico Trifásico
con neutro

Trifásico
sin neutro

Modelos directos hasta 65 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

Tipo conexión: Monofásico, Trifásico ó 3 Polos

Tensión nominal: (M)(T) 85...265 V~  (3P) 105...440 V~ (f-f)

Frecuencia: 50...60 Hz

Consumo: (M)(T) 1.5...4.5 VA  (3P) 2.8...4 VA

Circutor de medida

Margen de tensión: (M)(T) 85...265 V~ (3P) 105...440 V~ (f-f)

Margen de corriente: 1...65 A

Precisión de las medidas

Tensión: 2% (PF=1)

Corriente: 2%

Potencia: 4%

Comunicaciones

Tipo: Wi-Fi IEEE 802.11

Rango de frecuencia: 2.405 - 2.480 GHz

Cifrado: AES128

Certificación FCC (USA), IC (Canada), ETSI (Europa)

Características mecánicas

Dimensiones: (M) 49 x 48 x 50,5 mm;  

(3P) 53,5 x 48 x 50,5 mm; (T)  80 x 48 x 50,5 mm

Peso: (M) 37 g.  (3P) 53 g.  (T) 64 g.

Envolvente: Plástico V0 autoextinguible (UNE 21031 90ºC)

Características ambientales

Temperatura de trabajo: -10 ºC ... +45 ºC

Temperatura de almacenamiento: -40 ºC ... +85 ºC

Humedad relativa: 10 ... 90% (sin condensación)

Altitud máxima: 2000 m

Grado de protección: IP40

Seguridad

Doble aislamiento. II IEC/EN 61010-1:2010

Normas

UNE-EN 61010-2-030:2011

UNE-EN 61326-1:2006 

EN 301 489-17 V2.2.1
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Max Max Plus

Modelos indirectos hasta 5 000 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

Tensión nominal: 100 ... 400 V ~

Frecuencia: 50 ... 60 Hz

Consumo: 4.5 ... 9 VA

Circuito de medida

Margen de tensión: 100 ... 440 V F-N

Margen de corriente: 

Wibeee Max (Flex Wibeee 14) - 350 A / 700 A

Wibeee Max Plus (Flex Wibeee 54) - 100 A / 1000 A / 5000 A

Precisión de las medidas

Tensión: 1%

Corriente: 1%

Potencia: 2%

Comunicaciones

Tipo: Wi-Fi IEEE 802.11

Rango frecuencia: 2.405 - 2.480 GHz

Cifrado: AES128

Certificación FCC (USA), IC (Canada), ETSI (Europa)

Memoria

Memoria de respaldo interna de hasta 30 días.

Características mecánicas

Dimensiones: 105 x 130 x 55 mm 

Peso: 1700 g.

Envolvente: Plástico V0 autoextinguible (UNE 21031 90ºC)

Características ambientales

Temperatura de trabajo: -10ºC ... +60ºC

Temperatura de almacenamiento: -40 ºC ... +85 ºC

Humedad relativa: 10 ... 90%

Altitud máxima: 2000 m

Grado de protección: IP20

Seguridad

Doble aislamiento II - IEC 61010-1:2001

Normas

UNE-EN 61010-2-030:2011

UNE-EN 61326-1:2006 

EN 301 489-17 V2.2.1
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