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电源电路 工作电源 230, 400, 480  Vac (依据不同类型)
范围 -10...+15 %
损耗  4 V·A (max 6)  / 6 V·A (max 12)
频率 45 ... 65 Hz

电流测量电路 测量电压 230, 400, 480  Va.c. (依据不同类型)
测量电流 互感器 In / 5 A +20%

输出 输出数  6 (max-f 6)  / 12 (max-f 12)
最大电压 60 Vd.c.

最大电流 0,2 A
报警输出 输出 最后一个输出可设置为报警输出

报警 补偿失败，过补偿，过电压，过电流，电流
互感器未连接或断开，线电流低于测量值

物理特性 工作温度 -10 ... +50 ºC
安装 面板式

尺寸 144 x 144 mm
接线 端子条

保护等级 IP 40 (面板) / IP 30 (背面)
性能 测量电气参数 电压，电流，THD(I)，电压和电流最大值

“相选择”功能 选择电流互感器连接的电源线相

智能控制系统 FCP / 4 象限

投切程序设置 1.1.1.1  /  1.2.2.2  /  1.2.4.4  
/  1.1.2.2  /  1.2.4.8  

测试功能 补偿测试和谐波共振测试

投切延时 Tr 40 ms ... 2 s
安全延时 Ts 40 ms ... 2 s

标准 IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, 
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11



12

144

144

62

型号 代码 工作电源 步数

Computer Max- 6f R10851 400 Vac 6

Computer Max- 12f R10852 400 Vac 12

Computer Max- 6f-12Vdc R10853 400 Vac 6

Computer Max- 12f-12Vdc R10854 400 Vac 12


